
Quoi ? 
Le Guide FD X 46-033 propose une fréquence de mesures
comprise entre deux fois par semaine et une fois par quinzaine à
déterminer au cas par cas en fonction de chaque chantier. La
fréquence proposée est à considérer de manière unique pour
l’ensemble des objectifs de mesures mentionnés.

L’organisme accrédité en charge de l’élaboration des stratégies
d’échantillonage propose une fréquence en se basant sur les
critères et cotations associées définis dans le Guide FD X 46-
033. L’entreprise en charge des travaux détermine in fine la
fréquence des campagnes de mesures en tenant compte de :

La proposition émanant de l’organisme accrédité.
Sa propre évaluation des risques.

A défaut de suivre les indications du Guide FD X 46-033,
l’entreprise en charge des travaux définit elle même la fréquence
des mesures en fonction des conclusions de son évaluation des
risques. Dans ce cas l’organisme accrédité trace
l’information dans le document formalisant la stratégie
d’échantillonnage.
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FD X 46-033 :
LES BONNES PRATIQUES

Episode 1 : Fréquence des mesures d’empoussièrement pendant travaux

Qui est impliqué ?

Quels objectifs 
concernés ?
 

Exemple de cas pratique :
Chantier de traitement de l’amiante réalisé en intérieur avec présence, lors des travaux, de
population dans les locaux adjacents à la zone de travail. Processus mis en œuvre : Retrait de
dalles de sol amiantées par grattage avec humidification du matériau par pulvérisation, sans
captage localisé (niveau d’empoussièrement attendu : 300 fibres par litre). Pour ce chantier, un
confinement dynamique adapté au niveau d’empoussièrement attendu est mis en place.
Détermination de la Cotation du risque : Les points suivants ont été pris en compte pour
déterminer la cotation :

de mesures Comment cela fonctionne-t-il ? Précisions sur les critères de cotation

Total : 8 points. 

Détermination de la fréquence minimale des mesures préconisée : 2 fois par semaine

Nota bene : Les chantiers d’une durée inférieure à une semaine font l’objet, a minima, d’une campagne de
mesures. 

Nota bene : Une cotation de 10 points ou plus suppose un risque trop important. Le chantier ne doit alors pas
être mis en œuvre en l’état. Des améliorations doivent être apportées sur un ou plusieurs des critères considérés.

Milieu susceptible d’être pollué : Pour des opérations
réalisées en intérieur, la présence d’extracteurs d’air
rejetant en extérieur occasionne également une
pollution possible de l’extérieur. Dans ce cas 2 points
sont attribués.

Concentration la plus élevée attendue en fibres
d’amiante dans la zone de travail : Cette concentration
correspond au niveau d’empoussièrement associé au
processus, a priori, le plus émissif mis en œuvre lors de
l’«opération amiante ».
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· Mesure environnementale pour la protection
du public (ancien objectif L du GA X 46-033 -
2012)
· Mesure environnementale chantier (ancien
objectif M du GA X 46-033 - 2012)
· Mesure en zone de rejets d’extracteurs (ancien
objectif N du GA X 46-033 - 2012)
· Mesure du vestiaire d’approche du sas
personnel (ancien objectif P du GA X 46-033 -
2012)
· Mesure de zone de récupération (ancien
objectif Q du GA X 46-033 - 2012)
· Mesure de vestiaire UMD (ancien objectif R du
GA X 46-033)
Mesure de zone d’approche du sas matériel-
déchets (ancien objectif S du GA X 46-033 -
2012)

Pour la cotation de la fréquence de mesures,
l’évaluation des risques intègre, au travers des
critères considérés, les notions de « Source,
Vecteur et Cible » : 
· Source : Concentration la plus élevée
attendue en fibres d’amiante dans la zone de
travail
· Vecteur : Moyens de protection collective
associés à la zone de travail
· Cible : Milieu susceptible d’être pollué ;
Activité adjacente ;

Activité adjacente : 
2 points sont attribués lorsque du personnel
extérieur à l’entreprise en charge de l’« opération
amiante » est présent dans la zone de chantier ; 
3 points sont attribués lorsque de la population
reste présente dans des locaux contigus à la zone
de chantier. 
En dehors de ces deux cas, 1 point est attribué.

Moyens de protection collective associés à la zone
de travail : 1 point est attribué uniquement lorsque
des dispositions en adéquation avec des
empoussièrements de deuxième et troisième niveau
(confinement dynamique) sont mis en place.

Concentration la plus élevée attendue en fibres d’amiante dans la zone de travail (De
100 à 6 000 f/l) : 2 points
Moyens de protection collective associés à la zone de travail (Confinement
dynamique adapté au niveau d’empoussièrement attendu) : 1 point
Milieu susceptible d’être pollué (Milieu intérieur uniquement) : 2 points
Activité adjacente (Présence de population) : 3 points


